Complementi | SHED l

particolare 1

particolare 2

E italpannelli

gruppo di fissaggio

guarnizione

gruppo di fissaggio
cappellotto

pressopiegato

vite zincato 25/10

con cupolino in PV.C.

pressopiegato zincato 25/10

) k2
forature @ 8 passo 500

tassello M10x 60 /25"

pressopiegato scantonato

gruppo di fissaggio

esterno / esterno infisso

pressop. prev.8/10 curvo

/ \

pressop. prev.8/10 curvo

1000

-1

1070

lunotto tipo B

pressop. prev.8/10

o
pressop. prev.8/10 N
per fissaggio
=
o
i 0 =

60

SEZIONE TRASVERSALE

40

pressop. prev.8/10

40

lunotto tipo A

40

pressop. prev.8/10
per fissaggio
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Complementi | LUCERNARI l

POLICARBONATO/ POLICARBONATO

M ﬁ\ /ﬁ & /ﬂ lastra in policabonato tubolare calandrato

espansolene sagomato arcoplus tipo "arcoplus’

espansolene
sagomato

rete elettrosaldata
@ 2.2 maglia50x 75

piatto forato 900x30x3
per fissaggio rete

lastra curva in policarbonato tipo "ARCOPLUS"

tegolo in CA.P.

rete elettrosaldata @ 2.2 maglia 50 x 75

lastra piana in policarbonato

fissaggio rete

I | A .
/@-‘ rq‘-‘ gruppo difissaggio vite per calcestruzzo
. . guarnizione D 6x40
/H\ = cappellotto

vite per calcestruzzo

piatto forato 900x30x3

&

L g

| 330 220 | fori@7 passo 200
| 1050 ‘

500

lastra in vetroresina tubolare calandrato

Espansolene sagomato

espansolene
sagomato

lastra in policarbonato piana

rete elettrosaldata
@ 2.2 maglia50x 75

lastra in vetroresina
piatto forato 900x30x3

per fissaggio rete

tegolo in C.AP.

- PARTICOLARE 1
rete elettrosaldata @ 2.2 maglia 50 x 75

lastra piana in policarbonato

fissaggio rete

~ 1000
-

|
il Pannello

as A gruppo difissaggio vite per calcestruzzo
_ guarnizione D6 x40
cappellotto
piatto forato 900x30x3
i vite per calcestruzzo
w T +
L 340 | 500 L 210 | fori@ 7 passo 200
= [ T 1
| 1050 |
= 1
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VETRORESINA /VETRORESINA

espansolene sagomato

rete elettrosaldata @ 2.2

tubolare calandrato maglia 50 x 75

|
angolare di .
finﬂura m N\
calandrato  ~ 1 ' '
=1 A ‘ ;
. . £
SN\

1072

@

vite autofilettante

tagli laterali della lastra inferiore

Lucernario singolo

@ italpannelli

rete elettrosaldata @ 2.2 maglia 50 x 75

lastra in vetroresina superiore

piatto forato 900x30x3
per fissaggio rete

espansolene

sagomato lastra in vetroresina inferiore

misura variabile con lo
/ spessore del pannello
190

(43

166°

forature @ 8 passo 500 pressopiegato zincato 25/10

in corrispondenza dei lucernari

fissaggio rete

vite autofilettante
D6x30

tassello @ 6 x 60
passo 500 mm.

piatto forato 900x30x3 ——=

gruppo di fissaggio

guarnizione
cappellotto

vite per calcestruzzo

fori@ 7 passo 200

| dati sopra riportati si fondano sulle ns. conoscenze tecniche e su ns. prove sperimentali. L'lItalpannelli si riserva il diritto di apportare alla propria produzione
modifiche e/o miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio. Tali dati non hanno il significato di garanzia di qualita non avendo la Italpannelli

nessun controllo diretto sulle condizioni di impiego.

The data above derive from our technical knowledge and on test we performed. The Italpannelli deserves the right to make changes or improvement in the production that are
considered necessary, according to its unquestionable decision. These data cannot be taken as a guarantee of quality, due to the fact the Italpannelli can have no control on how

the panels are used.
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